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Instrukcja Montażu Ogrodzenia WPC 

Warunki Gwarancji: 

1. Aby gwarancja była ważna, należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących 
konserwacji, użytkowania produktu oraz jego montażu zgodnie z instrukcją  
i obowiązującymi normami budowlanymi. Montaż niezgodny z instrukcją 
unieważnia gwarancję. 

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu 
spowodowane wadliwym montażem niezgodnym z niniejszą instrukcją. 

3. Kolory i wykończenie powierzchni poszczególnych partii produkcyjnych mogą się 
różnić i nie są gwarantowane. 

4. Zakres Temperatur: Zalecany zakres temperatur podczas montażu wynosi  
od +5°C do +25°C, a zakres temperatur podczas użytkowania wynosi od -30°C  
do +40°C. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych 
zakresów temperatur. 

5. Naturalne Procesy: Deska kompozytowa pod wpływem promieni UV oraz wody 
podlega naturalnym procesom zmiany koloru. Nie wpływa to na jej trwałość  
i nie stanowi podstawy do reklamacji. 

Krok po Kroku: 

1. Przygotowanie podłoża: 
• Upewnij się, że podłoże jest równe i stabilne.  
• Wykonaj pomiary i oznacz miejsca, w których będą umieszczone ceowniki. 

 
2. Montaż ceowników: 
• Zamocuj ceowniki do istniejących słupków ogrodzenia za pomocą wkrętów.  
• W trakcie montażu korzystaj z poziomicy, by mieć pewność, że ceowniki zostały 

zamocowane prostopadle do podłoża bez odchyleń.  
 

3. Instalacja sztachet: 
• Wkładaj sztachety w ceowniki, zaczynając od dolnej części. 
• Upewnij się, że każda sztacheta jest dobrze osadzona. 
• Kontynuuj wkładanie sztachet, aż panel będzie kompletny. 
• Kolejne panele ogrodzeniowe montuj w ten sam sposób, aż do osiągnięcia 

zamierzonej wysokości.  
• Dokładając deski, zachowaj ostrożność, aby uniknąć ich uszkodzenia. 
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4. Zabezpieczenie paneli ogrodzeniowych: 
• Po zamontowaniu sztachet, upewnij się, że cała konstrukcja jest stabilna. 
• Dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane 

 i przymocowane. 
 

5. Kontrola końcowa: 
• Sprawdź, czy wszystkie panele są prawidłowo zamontowane i stabilne. 
• Upewnij się, że żadne elementy nie są luźne i cała konstrukcja jest bezpieczna. 

 
6. Utrzymanie i Konserwacja: 
• Regularnie sprawdzaj stan ogrodzenia, szczególnie po ekstremalnych warunkach 

pogodowych. 
• Czyść ogrodzenie miękką szczotką i wodą z łagodnym detergentem, aby 

zachować jego estetyczny wygląd. 
• Unikaj używania silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić 

powierzchnię. 

Dodatkowe Informacje: 

Deska kompozytowa może zmieniać kolor pod wpływem promieni UV i wody. Jest 
to naturalny proces, który nie wpływa na trwałość produktu. 

Zakres Temperatur: Pamiętaj o przestrzeganiu zalecanego zakresu temperatur podczas 
montażu (+5°C do +25°C) i użytkowania (-30°C do +40°C) ogrodzenia. 

Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni prawidłowy montaż i długotrwałe 
użytkowanie ogrodzenia WPC, jednocześnie zachowując warunki gwarancji producenta. 


