
DANE TECHNICZNE:
Reakcja na ogień

Uwalnianie formaldehydu

Uwalnianie metali ciężkich i innych określonych pierwiastków

Uwalnianie monomeru chlorku winylu

Dźwiękoszczelność

Odporność termiczna

EN 15102:2007 +A1:2011

EN 15102:2007 +A1:2011

(EN 12149:1997)

EN 15102:2007 +A1:2011

(EN 12149:1997)

EN 15102:2007 +A1:2011

(EN 12149:1997)

EN 15102:2007 +A1:2011

EN 15102:2007 +A1:2011

(EN 12667:2001)

NPD

W normie

W normie

W normie

NPD

0.083 (m2K)/W

KOLEKCJA SMOOTH

KOLEKCJA SMOOTH

KOLEKCJA INTENSE

KOLEKCJA INTENSE

Materiał

Wymiary

Grubość panela

Opakowanie zbiorcze

PS

160x2700 mm

12 mm

5 szt.

PS

169x2700 mm

21 mm

5 szt.

INFORMACJE PRODUKTOWE:

Przechowywanie

Narzędzia

Mocowanie

Ważne informacje

Konserwacja
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KARTA TECHNICZNA

PANELE ŚCIENNE
LAMELOWE

Przed montażem należy pozostawić panele w pomieszczeniu, w którym będą instalowane, w celu wyrównania 
ich temperatury z temperaturą pomieszczenia

Poziomica, piła (jeśli panele wymagają cięcia), ołówek, sprzęt ochronny (np. rękawice i okulary ochronne)

Montaż na klej

Produkt wyłącznie do zastosowań wewnętrznych

• używać łagodnych środków myjących 

• nie pozostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia

• nie używać wody o temperaturze+ 40°C, silnych detergentów, środków wybielających, rozpuszczalni-
ków, silnych kwasów i zasad oraz środków ściernych

• nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać woda po czyszczeniu; 
pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia

160 mm

12 mm

21 mm

169 mm


