
PANELE 
ŚCIENNE SPC 
SKAŁA / POLIMER / KOMPOZYT 

KARTA PRODUKTU 

Odporne na ogień Odporne na zarysowania Odporne na plamy Montaż na klej 

Wodoodporne Stabilne rozmiarowo Łatwe w czyszczeniu Prosty montaż 
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  Zawartość formaldehydu           PN-EN 717-1 

  
 

 

 

 

 

Długość 1200 mm 2800 mm 610 mm 2700 mm 

Szerokość 600 mm 1200 mm 305 mm 960 mm 

Grubość 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 

Waga 6,2 kg 28,3 kg 1,7 kg 23,6 kg 

Ilość m² panelu 0,72 3,36 0,18 2,59 

Pakowanie 1 szt 1 szt 9 szt  1 szt 

 

 

 

Klasyfikacja trudnopalności 
Bfl-s1 

EN 13501-1 C-s3,d0 

Zachowanie antystatyczne 
≤ 2 kV 

EN 1815 ≤2 kV 

Odporność chemiczna EN ISO 26987 Immune 

Przewodzenie ciepła 
0,37 W/mK EN 12667 0,37 W/mK 

Opór cieplny 
0,07 m2K/W EN 12667 0,07 m2K/W 


